
Silikom  I 
  

    Silicon Softenerمطري سيليكوني     :الوصف 
  مستحلب سيليكوني    :الترآيب 

  لا أيوني  :النمط الأيوني 
  شفاف أميل للزرقةسائل     :المظهر 

  4.5حوالي   :pH الحموضة 
  :الخصائص 

♦  SilikomI  وط وѧѧن الخيѧѧد مѧѧى العديѧѧة علѧѧة عاليѧѧيليكوني ذو فعاليѧѧري سѧѧمط 
 % 100بوليستر أو   /  قطن أو خلائط من القطن       %100الأقمشة سواء آانت    

 .خيوط صنعية مهما آانت طريقة التصنيع
يحمѧѧل إلѧѧى القمѧѧاش و الخѧѧيط تطريѧѧة عاليѧѧة بالإضѧѧافة إلѧѧى تهѧѧديل ممتѧѧاز           ♦
)drapability.(  
 .لا يسبب اصفرار ♦
 .يحسن الخواص الفيزيائية للقماش ♦
  ). Hydrophilic(يملك خواص تبليل ممتازة  ♦
  .الأداء/ الكلفة : ز لنسبة يقدم معدل ممتا ♦

  
  :التطبيق 

1- Padding :                يمكن أنѧستعمل فѧائي المѧز النهѧا الترآيѧيمكن تمديده بالماء البارد أم
 و يѧѧتم تحديѧѧد الكميѧѧة المثلѧѧى تبعѧѧاً لنѧѧوع   5-4 بѧѧين pHليتѧѧر علѧѧى / غ40-10يكѧѧون بحѧѧدود 

اليѧѧة يجѧѧب أن يجفѧѧف القمѧѧاش علѧѧى درجѧѧات حѧѧرارة ع. القمѧѧاش و درجѧѧة التطريѧѧة المطلوبѧѧة
فѧي  , ْ  م آلما آانت حرارة التجفيف أعلى آلما ظهرت التطرية بѧشكل أسѧرع                80أعلى من   

الكميѧات  .  سѧاعة    48-24حال درجات حرارة قليلة قد تحتاج ملاحظѧة الملمѧس النѧاعم مѧن               
  . ساعة و ظروف تخزين جيدة24 يجب ألاّّّ تخزن لأآثر من SilikomIالممدة من 

  
2- Exhaustion: )  ةѧѧات القطعѧѧين  ) ماآينѧѧة بѧѧون  % 4-1آميѧѧاش تكѧѧن وزن القمѧѧم

آفيلة بإعطѧاء ملمѧس ممتѧاز أمѧا الكميѧة المثاليѧة فيѧتم تحديѧدها تبعѧاً  لنѧوع القمѧاش و درجѧة                           
ْ  م ثѧѧم 50 ترفѧѧع الحѧѧرارة إلѧѧى   5-4 الحمѧѧام يجѧѧب أن تكѧѧون بѧѧين    pH. التطريѧѧة المطلوبѧѧة 

. ة ليѧѧتم تѧѧشرب المطѧѧري  دقيق30ѧѧ-10 و تتѧѧرك المكنѧѧة لتѧѧدور بѧѧين    Silikom Iيѧѧضاف
        .ْ  م80ن يكون على حرارة أعلى من التجفيف يجب أ

  
  . مغلق دائماً و ضعه بعيداً عن المصادر الحرارية و ضوء الشمسالبيدونأبق      :تخزينال

 بيدون آغ في 70   :التعبئة 
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