
Silikom  I 
  

    Silicon Softenerمطري سيليكوني     :الوصف 
  مستحلب سيليكوني    :الترآيب 

  لا أيوني  :النمط الأيوني 
  شفاف أميل للزرقةسائل     :المظهر 

  4.5حوالي   :pH الحموضة 
  :الخصائص 

♦  SilikomI  وط و د من الخي ى العدي ة عل ة عالي يليكوني ذو فعالي  مطري س
 % 100بوليستر أو   /  قطن أو خلائط من القطن       %100الأقمشة سواء آانت    

 .خيوط صنعية مهما آانت طريقة التصنيع
از           ♦ ديل ممت ى ته افة إل ة بالإض ة عالي يط تطري اش و الخ ى القم ل إل يحم
)drapability.(  
 .لا يسبب اصفرار ♦
 .يحسن الخواص الفيزيائية للقماش ♦
  ). Hydrophilic(يملك خواص تبليل ممتازة  ♦
  .الأداء/ الكلفة : ز لنسبة يقدم معدل ممتا ♦

  
  :التطبيق 

1- Padding :                يمكن أن ستعمل ف ائي الم ز النه ا الترآي يمكن تمديده بالماء البارد أم
دود  ون بح ى / غ40-10يك ر عل ين pHليت وع   5-4 ب اً لن ى تبع ة المثل د الكمي تم تحدي  و ي

ة ة المطلوب ة التطري ى درجات حرارة ع. القماش و درج ة يجب أن يجفف القماش عل الي
شكل أسرع                80أعلى من    في  , ْ  م آلما آانت حرارة التجفيف أعلى آلما ظهرت التطرية ب

اعم من                ات  .  ساعة    48-24حال درجات حرارة قليلة قد تحتاج ملاحظة الملمس الن الكمي
  . ساعة و ظروف تخزين جيدة24 يجب ألاّّّ تخزن لأآثر من SilikomIالممدة من 

  
2- Exhaustion: )  ة ات القطع ين  ) ماآين ة ب ون  % 4-1آمي اش تك ن وزن القم م

وع القماش و درجة                            اً  لن دها تبع تم تحدي ة في ة المثالي ا الكمي از أم آفيلة بإعطاء ملمس ممت
ة  ة المطلوب ين    pH. التطري ون ب ب أن تك ام يج ى   5-4 الحم رارة إل ع الح م 50 ترف ْ  م ث

ضاف ين    Silikom Iي دور ب ة لت رك المكن ري  دقيق30-10 و تت شرب المط تم ت . ة لي
        .ْ  م80ن يكون على حرارة أعلى من التجفيف يجب أ

  
  . مغلق دائماً و ضعه بعيداً عن المصادر الحرارية و ضوء الشمسالبيدونأبق      :تخزينال

 بيدون آغ في 70   :التعبئة 
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