
ACAPOL  
 

   Anti-Crease Agentمضاد تكسير     :الوصف 

   تركيبة من البوليميرات و المواد الفعالة سطحياً   :التركيب

  لا أيوني/  أنيوني    :النمط الأيوني

  سائل بدون لون     :المظهر

  :الخصائص 

  )على القماش(  يمنع تكسير القماش و ذلك بسبب تشكيله لوسادة مائية عليه  ♦

 Lycra and( الليكرا و التنسل : قمشة الحساسة للتكسير مثل يستعمل خاصة للأ ♦

Tencel ( و خلائطها مهما كان نوع الخليط  

  يمنح القماش ملمساً ناعماً و أملس  ♦

   (Anti-static properties )يملك خصائص مضادة للكهرباء الساكنة  ♦

  متوافق مع المسطعات الضوئية و المواد المساعدة للتبييض  ♦

  استعماله مع المذيبات العضوية يجب مراقبة  ♦

  

   :التطبيق

، ) الغسيل الأولي(  خلال عمليات إزالة النشاء ACAPOLيمكن استعمال      

التبييض ، الصباغة لكل من أقمشة الليكرا و التنسل و ينصح بشدة باستعماله خلال عمليات 

  التبييض و الصباغة و يجب إضافته إلى حوض المعالجة أولاً 

  

  )يمكن استعمال أكثر من ذلك عند الحاجة% (2-0.5: حسب نوعية القماش 

  

    كغ120برميل     :التعبئة 

NASEEJUKOM © By Arslan Group. Syria - Aleppo 2005…………Powered By : Armanazi.com      ( 1 ) 


	ACAPOL

